Ohjeita Rastilippulogon lisdamiseen kartalle

Logon lisdamiseen on 3 eri vaihtoehtoa

1. Tuodaan logo ocd-tiedostona karttatiedostoon tai ratatiedostoon
2. Lisataan logo kuvatiedostona karttatiedostoon tai ratatiedostoon ulkoasukohteeksi
3. Avataan logo kuvatiedostona karttatiedoston tai ratatiedoston taustakuvaksi

1. Tuodaan logo ocd-tiedostona karttatiedostoon tai ratatiedostoon

e Valitaan "Tiedosto” -valikosta "Tuo tiedosto”
e Tuodaan ocd-muotoinen logo
e Avautuvaan laatikkoon tehd&én valinnat:
e Sijoita hiiren avulla
e Tuo symbolit ja varit
© Tuo varit varitaulukon ylapuolelle

Tuo OCAD -kartta X

Sijainti

@) Sijoita hiiren avulla

Sijoita siirtyman avulla

Kayta maastokoordinaatteja

Symbeolit
Al3 tuo symboleita ja vareja
Tuo symboli vain jos sen numeroista symbaolia ei vield ole

Tuo symbolit joita ei viela ole. Jos tuotawva symbolinumero on jo olemassa, annetaan uusi
symbaolinumero

Q) Tuo symbolit ja varit

Varit

@) Tuo viarit varitaulukon ylapuolelle

Tuo varit varitaulukon alapuclelle
Muuta symbolin tila Normaalista Suojatuksi
Kierrd myds eteld-pohjois -suuntaiset symbalit

| K&yt CRT -tiedostoa

Kayta CRT -tiedostoa

Tietokanta

Tuo olemassa olevat tietokantayhteydet
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e Tiedosto Rastilippulogo.ocd siséltda useita eri mallisia logoja. Tasséa
vaiheessa voit valita logoista sopivimman ja poistaa muut. Valitsemalla ne
"Valitse ja muokkaa kohdetta” -tydkalulla (musta nuoli) ja painamalla "delete”.

e Logoa voi siirtaa, suurentaa tai pienentaa "Valitse ja muokkaa kohdetta” -
tyokalulla (musta nuoli)



2. Lisatdan logo kuvatiedostona karttatiedostoon tai ratatiedostoon
ulkoasukohteeksi

e Valitaan "Ulkoasu” (OCAD 12 ja 2018) -valikosta "Muokkaa ulkoasukohteita” (OCAD
11 ulkoasu = piirros)
e Lisataan logot ulkoasukohteiksi

Muokkaa ulkocasukohteita x
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Kuvat

Lisaa Poista

e Siirretaan, suurennetaan tai pienennetaan logo hiiren avulla (OCAD 11: tuplaklikkaa
logon nimea4, jotta logo tulee aktiiviseksi)



3. Avataan logo kuvatiedostona karttatiedoston tai ratatiedoston
taustakuvaksi

e Avataan kuvatiedosto Taustakartta -valikon Avaa -toiminnolla
e Sovitetaan kuvatiedosto Taustakartta -valikon Sovita -toiminnolla (pikanéppéin F9)

o Sovituksessa voi kayttaa apuna karttaruudukkoa

Huom! PDF:ien viennissa OCAD kysyy taustakuvan tai ulkoasukohteen rasterin
linjatiheytta.

Rasterin linjatiheys ‘ DY

Maarittele rasteriresoluutio ulkoasukuville:

Rasterin linjatiheys: 600 v dpi

| OK J [ Cancel

Tahan kannattaa valita vahintaan 300 mielelladn 600.

N&amaé ohjeet koskevat OCAD 11 ja uudempia. Vanhemmillakin versioilla onnistuu, mutta
kaikkia toimintoja ei niista 10ydy ja toiminnot tapahtuvat erikomennoilla. Naista suositeltavia
ovat vaihtoehdot 1 ja 2. Vaihtoehto 3 vain tapauksissa, joissa on kaytdssa vanha OCADIn
versio ja logoa ei ole digitoitu ocd-muotoon.



