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Teknisiä ohjeita 

Lasten ratoihin ja kilpailuun liittyen 

Lasten ratojen laatiminen koulutus, osa 3/4



Sisältö

ÅMaaston ja kartan edellytykset

ÅKartan tiedot 

ÅKartan mittakaava ja arkkikoko

ÅRR- ja TR-ratojen piirtämisen nostoja

ÅRastinmääritteet

ÅRastipukki ja siimari

ÅKartan kuvausohjeiden nostot
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Maaston 

edellytykset

Å Maaston perusedellytys on turvallisuus. 

Å Hyvä näkyvyys 

Å Hyvä kulkukelpoisuus

Å Alueen rajautuminen selkeisiin kohteisiin 
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Kartan tärkein ominaisuus on ajantasaisuus.

Kartta tulee olla selkeä luettavuudeltaan. Maasto 
luo edellytykset. Mittakaavan valinnalla voi 
jossakin määrin vaikuttaa tähän.

Kartan päivityksen ensisijaisia kohteita ovat 
rakenteet, kulkuväylät ja kasvillisuus. 

Kartan edellytykset



www.suunnistusliitto.fi

Suomen Suunnistusliitto

Suunnistuskartan tekemistä ohjaa kansainvälinen suunnistuskartan kuvausohje ISOM2017

UUTTA 2022: 
Sprinttikartassa kaksitasoisen kohteen 
kuvaus ja tunnelin karttamerkki. 
(ISSprOM2019-2)

Huomioitavaksi muutoksia ISOM2017 karttaohjeessa 
suunnistajan näkökulmasta
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Jos maastossa puuttuu johdatteleva 
kohde, voidaan maastoon viedä viitoitus 
tuomaan turvaa.

Ohjeissa on hyvä mainita asiasta kuvan 
kera ja kertoa missä sarjassa kyseinen 
tukiviitoitus on ja miten se on merkitty 
karttaan ja maastoon. 

Maastoon merkitseminen: ei ole 
määrätty, mutta tulee erottua esim. 
kielletyn alueen nauhasta.

Tukiviitoituksen merkitseminen karttaan

Tukiviitoitus
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Kartan tiedot

Å Jos kartta on osa suuremmasta kartasta, 
ƳŜǊƪƛǘŅŅƴ ƪŀǊǘǘŀƻǘǘŜŜǎŜŜƴ έŜƳƻƪŀǊǘŀƴέ 
perustiedot. 

Å Kartoittaja mainitaan

Å Myös tekijänoikeus merkitään. 
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Rastinmääritteiden 

sijoittaminen karttaan

Å Tulee sijoittaa karttaan näkyvälle paikalle, 
josta ne on helppo havaita suorituksen 
aikana.

Å Ei saa peittää kartasta radalle tärkeitä 
alueita

Å Ruutukoko on 5-7 mm.

Å Jos sprintissä ei ole irrallisia 
rastinmääritteitä, pitää koodinumerot olla 
rastinumeron perässä.
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Kartan mittakaava ja arkkikoko 

Suunnistuskartan mittakaava on kilpailuissa 1:10000.

1:7500 mittakaavaisen kartan käyttö on sallittua seuraavin 
rajoituksin:

Å Sallittu kaikilla muilla matkoilla paitsi ei sprintissä. 

Å Suositeltava pienipiirteisissä maastoissa.

Å Suositeltava, mikäli maastoalue on erityisen pieni tai ahdas. Tällöin 
ratamerkinnöille on enemmän tilaa, jos radan alku- ja loppumatka 
kulkevat lähekkäin.

Å Sallittua 14-sarjoissa ja sitä nuoremmissa sarjoissa sekä 45 -sarjoissa ja 
sitä vanhemmissa sarjoissa.

Å Järjestäjä harkitsee milloin sen käyttö on tarpeellista. 

Å Kartta tehdään kansainvälisten kuvausohjeiden mukaisesti.
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Å Lasten sarjoissa suositellaan edelleen, että kartan 
maksimikoko on A5. 

ï Pienikokoista karttaa on helppo käsitellä.

ï Kartanluvun perusasiat, eli kartan suuntaus ja  
peukalokartanluku onnistuvat parhaiten kun 
arkki on pieni. 

Å Lasten kartalle tulee kartan tietolaatikosta saada 
mahtumaan vähintään kartoittajan nimi ja 
tulostuspaikka.

Å Lasten radoilla on muistettava ottaa huomioon se, 
ettei lapsella ole vaaraa joutua vahingossa ulos 
kartalta! 
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Sprinttikartan 
mittakaava 

Lapsilla sama, kuin 
aikuisilla eli 1:4000. 

Myös karttasuurennos 
1:3000 on sallittu.
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Radan suunnittelu 1:10 000 kartalle

Å Valitse maasto, jossa on sopivasti kohteita. 

Å Suunnittele selkeä rata. 

Å Piirrä rastit ja viitoitus selkeästi. 

Å Tulosta suunnitteluvaiheessa kartta ja rata oikeassa 
mittakaavassa nähdäksesi lopputuloksen. 
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RR-radan piirtäminen OCAD:ssa

Å Viitoitus piirretään OCAD:ssakarttaan, ei 
ratatiedostoon.

Ohje Suunnistusliiton karttavalvoja Pasi Jokelaiselta:

Viitoituksen piirtämiseen on paras käyttää OCAD:n
karttaversiota, koska ratamestariohjelmat OCAD-CS tai 
Condeseivät sovellu parhaiten läpinäkyvän RR-viivan ja 
ratamerkkien värijärjestysten käsittelyyn tai 
tulostustiedostojen muodostamiseen.

Å Rasteja ei yhdistetä viivoilla. 

Å RR-radan matka mitataan ja ilmoitetaan 
viitoitettua reittiä pitkin.

- Matka ilmoitetaan myös lyhintä mahdollista reittiä pitkin

- Esim. H/D10RR 2,3 km / 1,8 km 
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RR-radan rastien 

numerointi karttaan

Rastireitin rasti merkitään karttaan vain 
järjestysnumerolla.

Karttaan ei kirjoiteta RR1, RR2 jne.
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TR - radan piirtäminen OCAD:ssa

Å RR-radan viitoitus on myös TR-radan viitoitus.

Å TR-rata tulee piirtää ratatiedostoon, että saadaan 
rastimääritteet.

Å Rastiympyrät suositellaan yhdistettävän (ohuella) 
violetilla viivalla.

Å Rastit voidaan sijoittaa tukireitin sisäςja 
ulkopuolelle, poikkeustapauksessa myös reitille.

Å Matka ilmoitetaan lyhintä mahdollista reittiä 
pitkin.
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RRðviitoituksen väri ja mitat kartalla

Å RR-viitoituksen väri on oranssi(värinmääritys 0-50-100-0)

ï Sprinttikartta: Jos oranssi RR-viitoitus ei tunnu riittävän 
näkyvältä sprinttikarttojen värimaailmassa (paljon keltaista 
ja ruskeaa), voidaan RR-siimarinväriin lisätä hieman 
punaista. Värimäärityksenä esim. 0-60-100-0.

Å Läpinäkyvä kuten ratapiirroskin, ei peitä polkuja. 

Å Näkyy myös pellolta ja avoimelta alueelta.

Å Viivan leveys:

1:10 000 kartalla          0,82 mm. 

1:7500 kartalla               1,1 mm. 

Sprinttikartalla 1:4000   0.82 mm.
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Rastireitin viitoituksen väri 

sprinttikartalla

Å Rastireitin viitoituksen väri onoranssimyös 

sprinttikartalla.

Å Oranssin värin tulee aina olla läpikuultava.
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Rastireitin loppuviitoitus kartalle

Å Loppuviitoitus violetilla katkoviivalla 
kuten muillakin radoilla.

Å Ei oranssilla viivalla, koska se sallii 
oikaisun.



www.suunnistusliitto.fi

Suomen Suunnistusliitto

Samassa pisteessä ei tulisi olla RR-rastia 
ja numerokoodillista rastia.

Kuitenkin 
ns. ohjaavilla rasteilla voi olla samassa 
rastipisteessä RR-rasti ja 
numerokoodillinen rasti, mutta erilaisilla 
koodeilla olevat rastit rakennetaan eri 
pukkeihin. 

Ohjaava, eri sarjojen yhteinen rasti voi olla esim. viimeinen rasti, tien 
ylitys tai pakollinen silta. Leimaus hyväksytään tällöin kaikilta rasteilta. 
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Tarkastele laatimaasi rataa teknisten ohjeiden näkökulmasta ja tee havaintoja.

Å Miten ohjeet toteutuvat omalla radallasi?

Å Onko jotakin, mitä pitäisi korjata?

Ennakkotehtävän purkua
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Rastipukki ja leimasin

Å Rastin tulee olla hyvin näkyvillä

Å Pienillä lapsilla tulosuunnasta nähtävillä

Å Huomio havaintokorkeus

Å Rastipukin on kestettävä kilpailijoiden siihen 
aiheuttava fyysinen paine. 

Å Rastipukki ei saa muodostaa kulkuestettä 
esim. jyrkänteen alla, kumpareiden välissä tai 
notkossa.

Å Rastipukki tulee suunnitella niin, että 
leimaaminen mahdollista useasta eri 
suunnasta.

Huomioi pukin 
rakentamisessa 
lapsen pituus ja 

leimasimen 
suunta.
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Yhtenäinen ja näkyvä viitoitus

Sopivaa 
viitoitusmateriaalia 

voi tilata esim. 
ST24

www.scantarp.fi
Tuotekatalogi 

(lantmannenagro.fi)

RRςja TRςradan 
viitoituksena 

tulee olla 
yhtenäinen ja 

näkyvä 
viitoitusnauha.

https://www.st24.fi/product/85/
http://www.scantarp.fi/
https://kauppa.lantmannenagro.fi/tuotekatalogi?cat=5058&p=4
https://kauppa.lantmannenagro.fi/tuotekatalogi?cat=5058&p=4
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Viitoitusnauha ja kela

st24.fi/
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Kiitos!


